


Construcción según detalle Dimensiones

Fabricado completamente en ACERO INOXIDABLE AISI-316L.
Platos de arrastre de 10 mm rectificados - indeformables.
Regulador de caudal, control de velocidad vuelta por vuelta.
Distribuidor de latón con componentes inoxidables.
Cuchilla inoxidable expulsora de línea de 0,140 en adelante.
Polea de entrada para pique línea. Aros de protección de línea.
Giro regulable y pomo de fijación.
Instalación hidráulica sobre el Halador con accesorio Inox.
Peso de 42 Kg.

Comparativa Motores

PAR MAX. 300 Nm Tiro Máximo 300 Kg.
RPM.MAX 350 300 250 200 150 100

CAUDAL (L/min) 43,75 37,5 31,25 25 18,75 12,5
BOMBA a 1000rpm (cc) 43,75 37,5 31,25 25 18,75 12,5

Presión máx. de trabajo (bar) 175 175 175 175 175 175
Potencia consumida (C.V.) 14,66 12,57 10,47 8,38 6,28 4,19

PAR MÁX.. 250 Nm. Tiro Máximo 200 Kg.
RPM.MAX 350 300 250 200 150 100

CAUDAL (L/min) 35 30 25 20 15 10
BOMBA a 1000rpm (cc) 35 30 25 20 15 10

Presión máx. de trabajo (bar) 175 175 175 175 175 175
Potencia consumida (C.V.) 9,2 7,9 6,5 5,2 3,9 2,6
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(también se hacen montajes con motores de 80, 160 y 200 cc)

3* Escuadra de giro Inox.2* Deposito de Aceite Inoxidable 80 L.

Peso 10 Kg.
Peso 4,5 Kg.

1* Embrague Electromagnético y Bomba con
 tensor de correas en Acero Inoxidable Peso  22 Kg.

Poligono Ind. Labradorcico
C/ Don Carnal, V-15
Apartado de Correos 083
info@nauticapedrofranco.com

Teléfonos

(+0034) 968 41 20 30
(+0034) 639 79 21 73

Skype: nauticapedrofranco
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Sistema de tracción con refuerzo 
mediante rodamiento para apoyo de platos
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